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or es un instrumento disefiado para probar y
d de Desfibriladores. Mide la energia y entrega
ca y grdfica del Pulso de desfibrilacion, asi como el tiempo
ds, proporciona una simulacién de ECG de 12 derivaciones.

rios
Tablet Lenovo 7 Pulgadas.
e Cargador 9v.
e Maletin.

PARTES DEL ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR
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Elemento Nombre Descripcion

1 Conectores de derivaciones | Salidas de sefales de ECG de nivel bajo

deECG (RA/R, LA/LRL/N, LL/F, Vi/C1,Vv2/C2,V3/C3,
V4/C4,V5/C5y V6/C8).
2 Placa del desfibrilador Placas de contacto para las paletas del
desfibrilador para la descarga).
3 Conector del cargador de DC/IN - Entrada de fuente de alimentacién
DelEiE Cardador del2 VDC (Tipo Power Jack macho).
4 Botén de encendido [ ON/OF - Switch de encendido y apagado.
apagado
PRIMEROS PASOS

Cuando utilice el analizador por primera vez, carguelo durante al menos 1
hora. El analizador puede utilizarse durante este periodo con el cargador de
baterias conectado. Pulse el botén Power ON [Off que se encuentra en la
parte posterior. Después de un breve periodo de autocomprobacion,
generard un Access Point con el Formato DSFO00X donde X es un numero.
Por ejemplo, DSFO008.

En la Tablet vamos a Ajustes, WLAN buscamos el Access Point DSFO00X y

nos conectamos. La clave del Access Point es 12345678.

Usar WLAN

DSF0015

Conectado pero sin conexion a Interne
Gertrudis

TUMI_TALLER

DOTY

fernandocasa

MOVISTAR_F014

Oficinacasa
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ono ADESF y ejecutamos la aplicacion.

ADESF Asistente Calculadora

@ O ¢

Calendario Configuracion Contactos

O

ControllerVentilator Dolby Audio FileNota

Al ejecutar la aplicacién observaremos un rectédngulo de color verde en la
parte superior derecha lo que nos indicarG que se ha establecido
comunicacién entre la Tablet y el Instrumento Analizador.

9:07a.m.
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emos el aplicativo ADESF en la Tablet sin haberse
ctado al Access Point saldrd el siguiente mensaje. En este
s de Salir de la Aplicacion y conectarnos al Access Point.

ALERTA |

ADESF sin conexion WIFI

SALIR

Bateria

El Analizador de Desfibriladores presenta una Bateria la cual debe de ser
cargada con el Adaptadorde 9v antes de empezar a usarlo.

El tiempo de carga aproximadamente de la Bateria es de 1 hora. Es
recomendable tener el Analizador de Desfibrilador con un Porcentaje de
Bateria Alto caso contrario se podria producir la desconexion wifi del
Instrumento Analizador con la Tablet.

En el caso de que el Analizador tenga un porcentaje de Bateria Bajo y
necesitamos usarlo inmediatamente podemos conectar el Adaptador de 9y,
pero si el Analizador no ha sido usado porun periodo largo de tiempo no se
podrd usar inmediatamente a pesar que conectemos el Adaptador de 9y,
debemos esperar un minimo de 30 minutos para recién usarlo.
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dida en tres bloques:

oque de Indicadores.
Blogue de Cuadro de Botones.
3. Bloque de Ventana de Monitorizacion.

9:07 a.m.
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do conexion nos parecerd en la Tablet la pantalla
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indica principalmente el modo actual de operacion
on los siguientes datos:

ANALIZADOR DE DESF 1000 Joule Wifi SIMULAR & m

7 T AN
®@®@®

1 Modo de Operacién 50 a 1000 joules.

2 | EI Boton Simular permite simular un patrén de desfibrilaciéon de prueba.

El lcono Listo para Desfibrilar indica que el Analizador estd
preparada para volver a recibir un pulsode Desfibrilacion
del Equipo bajo Test.

Nota: Nunca Iniciar una Desfibrilacion mientras
no se muestre el icono Listo para desfibrilar.
Desfibrilaciones continuas sin esperar el Icono
Listo para Desfibrilar podria causar danos al
Analizador.

4 | Estado de Conexion.
5 | Indicador de Porcentaje de Bateria.
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entra los Botones que nos permitirGn cambiar entre
itorizacion tales como Ventanas de Curvas, Pardmetros y
dema@s de realizar acciones de control tales como Cambiar el
peracion, Salir de la Aplicacion.

Bloque de Ventana de Monitorizacién.

Permite Visualizar Curvas, Parédmetros y Configuraciones.

MODOS DE OPERACION

El Analizador de Desfibriladores posee dos Modos de Operacion:

1. Modo 50 Joules.
2. Modo 1000 Joules.

El Modo de Operacién indica el Rango de Energia Esperada. Por ejemplo, si
estamos configurando valores de Un Equipo Desfibrilador a 10 Joules
deberiamos seleccionar el Modo de Operacion de 50 Joules. Si por el contrario
hacemos una prueba de Desfibrilacion configurando el Desfibrilador a 300
Joules deberiamos de configurar el Analizador a 1000 Joules.

Selector de Modos de Operacidn

Para poder cambiar entre modos de operaciéon debemos de presionar el

botdn selector de modo como se muestra en la figura siguiente.
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o de Configuracion debemos presionar el Botén Selector
n como se muestra en la figura.

9:07a.m.
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PESTANA SIMULADOR

El Analizador de Desfibrilaciéon también es un Simulador. Podemos Seleccionar
un Tipo de Curva y su Amplitud. Por default aparecerd NoGraf (No Gréfica).
Una vez seleccionada la curva y su amplitud debemos de presionar los
botones Enviar Nueva Curva y Enviar Nueva Amplitud.

ANALIZADOR DI 1000 Joul¢ Wifi SIMULAR -bvatterty & )% |
SELECCIONAR CURVA Y AMPLITUD

CONFIGURACION ACTUAL
CURVA NoGraf
AMPLITUD LEADS1_0_35MV_LEADS2_0_5MV

NUEVA CONFIGURACION
CURVAS

NoGraf : | ENVIAR NUEVA CURVA l

AMPLITUDES

LEADS1_0_35MV_LEADS2_0_S5MV Z I ENVIAR NUEVA AMPLITUD I

CONFIGURACION
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ine_Wave_10Hz
Triangle_Wave _2Hz
Square_Wave_2Hz

e PVC_Early

e Ventricular_Tachicardia

o [ntre otras.

Tenemos 4 tipos de amplitudes:

e LEADSI_O0_35MV_LEADS2_0_bMV
e LEADSI_O0_70MV_LEADS2_1_0OMV
e LEADSI_1_O5MV_LEADS2_1_5MV

e LEADSI_1_40MV_LEADS2_2_OMV

ro de las cuales tenemos:

9:52 AM

Ventricular_Fribrillation
Atrial_Fribrillation
Second_Degree_AV_Block
Right_Bundle_Branch_Block
Premature_Atrial_Contraction
PVC_Early
PVC_Standard

NPVC_R_on_T
Multifocal_PVC

ULAR batterty @
A'Y AMPLITUD

‘NoGraf © ENVIAR NUEVA CURVA
I
-/ | ENVIAR NUEVA AMPLITUD

AMPLITUDES

LEADS1_0_35MV_LEADS2_0_5MV

SIMULADOR | CONFIGURACION

9:41 AM

ANALIZADOR DI 1000,Joul¢ Wifi SIMULAR -sateerty 8
SELECCIONAR CURVA Y AMPLITUD

CONFIGURACION ACTUAL

CURVA  NoGraf
AMPLITUD LEADS1_0_35MV_LEADS2_0_SMV

NUEVA CONFIGURACION

CURVAS

NoGraf

AMPLITUDES

| LEADS1_0_35MV_LEADS2_0_SMV
LEADS1_0_70MV_LEADS2_1_0MV
LEADS1_1_05MV_LEADS2_1_5MV

S LEADS1_1_40MV_LEADS2_2_0MV
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> Simulacion.

LEADS 2

Esquema Simulaciéon BPM 60 y Amplitud LEADS1 0.70MV LEADS2 1.0

Equipo
Desfibrilador

Analizador de
Desfibrilacion

Configuracion
onda simulada

El Esquema de simulacion muestra la Onda Simulada Bpm 60 configurada
desde la Tablet la cual va a llegar al Equipo Desfibrilador desde el lead 1 del
Analizador a través de las paletas.
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na Display podemos seleccionar los rangos Maximos y Minimos
aje de la Desfibrilacion como también el Tiempo de Barrido. Una vez
eccionada la Configuracion debemos de pulsar el Botdn Guardar. Los
Valores de Unidades son fijos, no podrdn ser cambiados.

El Tiempo de Barrido puede ser configurable hasta un méximo

9:41 AM eh97%

ANALIZADOR DI 1000 Joul¢ Wifi SIMULAR baterty &8 % | &

Tiempo

Inicio ‘ 0. 0 ms A

-J-zooo,o\, NE v|100.0 ms

SIMULADOR | CONFIGURACION
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al Monitor de Curvas debemos presionar el Boton Selector de
mo se muestra en la figura.

9:07a.m.
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En la Ventana de Curvas se verd la Curvas de Voltaje vs Tiempo del Pulso de
Desfibrilacion.

En la Parte superior de la Ventana de Curvas vemos los ParGmetros del Pulso
de Desfibrilacién tales como Voltaje Pico y Energia.

Drag Y Zoom

Modo Drag: Estando en Modo Drag podremos desplazar la curva de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo manteniendo pulsada la pantalla.
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Botén En modo
Voltaje Energia

cHHD . O cbed H &= Drag

Voltaje V

Tiempo ms

Modo Zoom:Pulsamos el botéon de modo para cambiar de Drag a Zoom

11:19a.m.
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En el Modo Zoom debemos de dibujar un Rectdngulo en la zona que

deseamos andlizar y se realizard el zoom de esa zona como lo muestra la
figura de abagjo.
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11:13a.m.
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ANALIZADOR DE DESF 1000 Joule Wifi SIMULAR &

Voltaje Energia

gH40.0  cbed B -

Voltaje V
S
8

20 25
Tiempo ms

Curva con el zoom aplicado
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ejes de Voltaje y Tiempo debemos de
onfiguracion de Fabrica.

i SIMULAR &

Configuracion
de Fabrica

Voltaje V

20 40 60
Tiempo ms

MONITOR DE PARAMETROS

Para ingresar al Monitor de Pardmetros debemos presionar el Boton Selector de
Pardmetros comose muestra en la figura:

9:07a.m.
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s mostrard los pardmetros numéricos Voltaje Pico,
Ia. También podemos calcular el Tiempo de Carga. Para el
de Carga debemos de Presionar el Boton Inicio.

11:28 AM

ANALIZADOR DEC 1000 Joule Wifi SIMULAR 408 &
Parametros

Inicio

Una vez presionado el Boton de Inicio aparecerd un mensaje Cargar en 5
segundos, 4 segundos, 3 segundos hasta que llegue 0 segundos debemos de
Cargar la Desfibrilacion desde el Equipo Desfibrilador (Equipo bajo Test).

11:29 AM

ANALIZADOR DEC 1000 Joule Wifi SIMULAR <0s &
Parametros

Tiempo
Carga
Corriente Pico

Cargar en 5 seg

Cancelar
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d a Cargar y Cuando emita el Pulso de Desfibrilacion
ostrado en Pantalla.

11:29 AM

ANALIZADORDEC 1000 Joule Wifi SIMULAR 20s &
Parametros

Tiempo M
Carga u

iempo de Carga 0.5 seg

Cancelar

11:31 AM

ANALIZADOR DEC 1000 Joule Wifi SIMULAR 408 &
Parametros

Corriente Pico

Desfibrilador configurado a 70 Joules de energia
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9:.07a.m.

ANALIZADOR DE DESF 1000 Joule Wifi SIMULAR &

Voltaje Energia

n,
LI

2000 -

Voltaje V

40 60
Tiempo ms

Mensajes de Errores

El aplicativo mostrard algunos de los siguientes mensajes de error cuando

on correctamente debemos de pulsar el Boton Exit.

exista un problema en la comunicacién del Analizador con la Tablet.

e Mensajes por Error en la comunicacion WIFI.

7 7
4 0.0 0.0

7

%

7 7 7 7 7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7
°

ConnectionRefusedError
RemoteHostClosedError
HostNotFoundError
SocketAccessError
SocketResourcekError
SocketTimeoutError
NetworkError
UnfinishedSocketOperationError
UnknownSocketError

e Mensaje por no transferencia de datos.

% No IRQS
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12:20 p. m.

PATIENT SIMULATOR

Mensajes de Indicador de
Error Desconexion

Para solucionar el Problema debemos de Salir del Aplicativo y Volverlo a
ejecutar. En el caso de persistir la desconexion debemos de apagar el Analizador
y volver a prenderlo y posteriormente ejecutar nuevamente el aplicativo en la

Tablet
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